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От автора

На точность снайперской стрельбы в огромной степени влияет правильное определение дистанции до цели, скорости ветра, уводящего пулю в сторону, плотность воздуха, тормозящего пулю и т.д. Все это надо быстро и точно устанавливать в бесконечно меняющейся обстановке реального боя и сразу же вносить в прицеливание необходимые баллистические поправки, иначе меткость и результаты снайперского огня резко падает.

Снайпер - солдат срочной службы, не может держать в голове довольно большой объем табличных баллистических данных, расчетных формул для введения поправок, способов определения расстояния до цели, скорости ветра и поэтому ему трудно, порой и невозможно рассчитать на поле боя исходные данные для стрельбы. Даже не все снайперы -профессионалы помнят баллистические таблицы наизусть.

Во время финской войны каждый снайпер - кукушка, мастерство которых признано наиболее результативным в мировой снайперской практике, имел при себе малоформатный, размером в две пачки сигарет карманный справочник с набором баллистических таблиц, готовых расчетных решений и других сведений, полезных в боевой обстановке. Наши разведчики, которые снимали эти справочники с убитых и захваченных финских снайперов, рассказывали, что их страницы были затерты и засалены, стало быть, эта литература была в работе все время и с ней сверялись постоянно.

Об этом забыли, и справочно-координационной литературы, помогающей снайперам на поле боя не было ни у нас, ни у немцев.

Предлагаемый краткий практический справочник снайпера предназначен для того, чтобы снайпер мог быстро найти готовое решение или произвести необходимые расчеты непосредственно в боевых условиях. Это своеобразная шпаргалка, подсказка при сдаче жестокого экзамена.                                ;

Те, кому необходимо, пусть имеют эту книгу при себе.

Чеченская война еще не последняя.

Полковник, мастер спорта по стрельбе из боевого оружия

А.А. Потапов.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Снайпер - это меткий стрелок, который

умеет искусно действовать в боевой обстановке и самостоятельно решать

задачи в бою.

Задача снайпера - уничтожение

наиболее важных целей, появляющихся на короткое время - решается терпением для выбора удобного момента, чтобы наверняка

поразить цель.

Искусство снайпера состоит в том,

чтобы найти цель, оценить ее важность, и поразить ее одним выстрелом. Сделать это непросто - гораздо труднее, чем может показаться даже умелому стрелку. При ведении реального боя снайпер вынужден считаться со многими объективными факторами, влияющими на точность стрельбы. Пренебрегать этими факторами нельзя - слишком далеко они уводят пулю от цели. Не зная основ баллистики, снайпером не сможет стать даже отличный стрелок.

В этом справочнике представлены основные снайперские таблицы, формулы и примеры баллистических расчетов. Справочник    содержит   минимум информации, необходимой снайперу на поле боя, поэтому изложенный материал следует изучить до полного его усвоения.

 (Т) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПОНЯТИЕ ТЫСЯЧНОЙ
Для поражения цели необходимо выбирать   установку   прицельных приспособлений, исходной данной для которой является расстояние до цели, с внесением поправок на температуру воздуха, продольный ветер, давление атмосферы и угол места цели. Исходными данными для выбора установки угломера (целика) или точки прицеливания является положение цели относительно точки наводки и горизонтальные поправки на деривацию, боковой ветер и движение цели по фронту.

Точность определения расстояний до цели имеет решающее значение для ее поражения. Она должна быть тем большей, чем больше дальность стрельбы.

Для успешной подготовки исходных данных,  введения  горизонтальных поправок и определения дальности, снайперу следует четко уяснить себе понятие тысячной, которая является расчетной основой в стрелковой и артиллерийской практике.

В стрелковой, снай​перской и артиллерийской практике для введения горизонтальных поправок и определения дальности до целей, для корректирования огня стрелкового оружия используется понятие «ты​сячной». Условно горизонт вокруг нас разбит на 6000 равных  частей.   Угол накрывающий   1/6000 горизонта   называется пппг-то - 1/1000.
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Одновременно геоме​трическая линейная величина этого угла на любом расстоянии от стрелки составляет одну тысячную часть этого расстояния, или же одну тысячную до цели, развернутую

возле цели по фронту (схема 1).

На расстоянии 100 м -10см 200 м         - 20 см 300 м      - 30 см 400 м      - 40 см

и так далее.

Пользуясь ценой угломерного деления в тысячных можно просто и быстро производить необходимые в стрелковой практике вычисления, связанные с соотношением угловых (в тысячных) и

линейных геометрических (в метрах) величин.

Углы, выраженные в тысячных, записываются и ппоизносятся:
	Угол в тысячных


	пишется


	

	1 (одна тысячная)


	0-01


	ноль ноль одна



	2,5 (две с половиной тысячных)


	0-02,5


	ноль ноль две с половиной



	5 (пять тысячных)


	0-05


	ноль ноль пять



	10 (десять тысячных)


	0-10


	ноль десять



	50 (пятьдесят тысячных)


	0-50


	ноль пятьдесят



	100 (сто тысячных)


	1-00


	один ноль ноль




Q) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ПО УГЛОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ МЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Для определения расстояний этим способом необходимо точно заранее знать ширину или высоту предмета (цели) до которого определяется расстояние, измерить угловую величину этого предмета в тысячных, после чего вычислить расстояние, пользуясь формулой:
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дальности до этой цели.

Пример - пехотинец в полный рост полностью помещается под цифрой 4. Дистанция равна 400 метрам, [схема 16).
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Для быстрого определения расстояний по живым целям полезно заранее определить и выцчить по данному справочнику отношение размеров цели к угловой величине   определенных   деталей прицельного приспособления, промеров сеток      оптических     прицелов наблюдательных приборов и подручных предметов.

  СЕТКИ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ И ПРИНЦИП ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК
* Сетка прицела ПСО-1.

Цель «сажается» на вершину основного угольника, одно малое деление шкалы боковых поправок равно 1 тысячной. Одно деление маховика боковых поправок равно двум щелчкам или 1 тысячной. Цена одного щелчка равна 0,5 тысячной.

Поправки по дальности выполняются вращением вертикального маховика согласно делениям его шкалы, (схема 17].
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• Сетка прицелов ПУ, ПЕ, ПБ, ПВ.
Цель «сажается» на острие прицельного «пенька». Одно деление маховика боковых поправок равно одной тысячной. Поправочный механизм без щелчков.

Поправки по дальности выполняются вращением верхнего вертикального маховика согласно делениям его шкалы, (схема 18).
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При стрельбе со всеми вышеназ​ванными прицелами для перемещения СТП вверх - дистанционный маховик вращать по часовой стрелке.

Прицельная сетка уходит вниз - пуля уходит вверх, (схема 19).
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Для  перемещения  САТП  вниз дистанционный маховик вращать против часовой стрелки - прицельная сетка уходит вверх - пуля уходит вниз, (схема 20).
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Для перемещения СТП влево - боковой маховик вращать против часовой стрелки. Прицельная сетка при этом уходит вправо -СТП уходит влево.

При необходимости перемесить СТП вправо маховик вращать по часовой стрелке, сетка уходит влево, СТП - вправо.

Горизонтальные (боковые) поправки производятся   вращением  боковых маховиков. На прицелах ПУ, ПЕ, ПВ, ПБ маховики боковых поправок находятся слева (фото 1), а на прицеле ПСО-1 - справа (фото 2). Поэтому боковые маховики вращаются у разных типов прицелов не в одну и туже сторону.

На прицелах ПУ, ПЕ, ПВ, ПБ если вращать боковой маховик, имея его прямо перед собой, по часовой стрелке от -0- на «-» - минус, нити уходят вправо, СТП - влево (схема 21).
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При вращении маховика против часовой стрелки, от -0- на «+» - плюс, прицельные нити уходят влево, а СТП - вправо (схема 22).
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На прицелах типа ПСО-1, если вращать маховик боковых поправок, имея его перед собой, по часовой стрелке от -0- на красные цифры, прицельная сетка уходит влево, а СТП - вправо (схема 23).
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Если вращать маховик от -0- на черные цифры, против часовой стрелки, сетка уходит вправо, СТП - влево (схема 24). .

На всех имеющихся типах прицелов шкалы маховиков горизонтальных
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дистанций отградуированы в 1/1000 дистанции.  Одно деление шкалы соответствует одной тысячной, или перемещению СТП на дистанции 100 м -10 см по фронту, 200 м - 20 см, 300 м - 30 см и т.д.

На прицеле ПСО-1 одно деление равно 2 щелчкам вмонтированной трещотки, следовательно 1 щелчок равен 0.5 тысяч​ной.

(б) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВРЕМЕНИ
Основным способом определения расстояний в бою при. дефиците времени является глазомер.

Вспомогательными     способами являются: непосредственный промер местности   шагами,   определение расстояний по угловым величинами. определение расстояний по карте.
ГЛАЗОМЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РАССТОЯНИЙ

Определить расстояния на глаз можно по степени видимости и кажущейся величине предметов или целей, по отрезкам местности, хорошо запечатлевшимся в памяти, или путем сочетания того и другого способа.

При определении расстояний по степени видимости предметов (см. прилагаемую памятку) необходимо иметь в виду, что точность определения расстояний, помимо остроты зрения, зависит также от размеров и ясности очертания предметов, их окраски сравнительно с окружающим фоном, освещенности предметов и прозрачности воздуха.

Так, например:
• а) предметы мелкие (кусты, камни, бугорки, отдельные фигуры) кажутся дальше, чем находящиеся на том же расстоянии крупные предметы (лес, гора, населенный пункт, колонна):

• б) предметы яркого цвета (белого, оранжевого) кажутся ближе, чем темного (синего, черного, коричневого);

• в) одноцветный однообразный фон местности (луг, снег, пашня) как бы приближает находящиеся на нем
предметы, если они иначе окрашены, а пестрый, разноцветный фон местности, наоборот, маскирует и как бы удаляет их;

• г) в пасмурный день, в дождь, в сумерки, в туман все расстояния кажутся увеличенными, а в светлый солнечный день наоборот, сокращенными;

• д) в горной местности все видимые предметы как бы приближаются;

• е) в городе все дистанции кажутся

короче.

Учитывая эти особенности, глазомерщик должен уметь вносить соответствующие поправки при определении расстояний.

Определение расстояний по отрезкам местности запечатлевшимся в памяти глазомерщика, применимо только на более-менее ровной местности. Таким отрезком может служить какое-то привычное расстояние, с которым глазомерщику приходилось часто иметь дело и которое поэтому прочно укрепилось в его зрительной памяти, например, отрезок в 100, 200, 400 метров.

Отрезок этот нужно мысленно (глазом) откладывать в глубину измеряемого расстояния столько раз, сколько он уложится. При этом следует учитывать:

а) что с увеличением расстояния

кажущаяся величина отрезка в перспективе постепенно сокращается;

б) что впадины (овраги, лощины, речки и т.д.) пересекающие определяемое расстояние, если они не видны или не полностью видны измеряющему, скрадывают расстояние.

Для   облегчения  И  уточнения глазомерного определения расстояний могут служить следующие приемы:

=» а) сравнение определяемого расстояния с другим, заранее известным или измеренным, хотя бы оно лежало в другом направлении, например, с измеренным расстоянием до определенных ориентиров;

=s> б) мысленное разделение расстояния на несколько равных отрезков (частей), с тем, чтобы возможно точнее определить протяжение одного из них и затем умножить полученную величину на число отрезков:

=» в) определение расстояния

несколькими дальномерщиками, с тем, чтобы из полученных результатов взять среднее. Например, один глазомерщик определил расстояние в 700 м. другой в 600 м, среднее будет 650 м. Навык в быстром и точном определении расстояний на глаз можно приобрести

только в  результате  настойчивой постоянной тренировки к которой каждый снайпер должен стремиться, используя для этого всякий удобный случай.

измерение РАССТОЯНИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРОМЕРОМ МЕСТНОСТИ

При    измерении    расстояний непосредственно промерами шагами счет ' шагов производить парами, под левую и правую ногу, принимая пару шагов за 1,5 метра.

Пример: при измерении расстояния получилось  260  пар  шагов, следовательно расстояние равно 400м (260 XI, 5).

Примерная памятка глазомерного определения расстояний, составленная для глазомерщика с нормальным зрением при благоприятных условиях освещения*
	Расстояние в метрах


	Видимость



	1000-900


	Очертания живой фигуры (человека и животного) расплывчаты и трудно различимы. На строениях заметны пятна окон. Виден общий контур дерева и нижняя часть ствола. Видны большие столбы; можно разглядеть толстые подпорки.



	800-700


	Определяется общий контур живой фигуры. На строении выделяются печные трубы; можно разглядеть чердачное окно. На деревьях заметны большие сучья. Видны небольшие столбы и подпорки.



	Расстояние в метрах


	Видимость



	600-500


	Четко выделяются контуры живой фигуры; различимы движения ног и рук. Можно разглядеть крупные детали строения: крыльцо, двери, окна, забор. На деревьях видны сучья. Заметны колья проволочных заграждений



	400


	На живой фигуре различается в общих чертах головной убор. одежда, обувь. На окнах строения заметны переплеты рам. На деревьях заметны ветви. Различаются очертания тяжелых образцов пехотного оружия: пулемета миномета



	300


	Различается овал лица человека и цветные оттенки одежды. Заметны мелкие детали строения: карниз. наличники, водосточные трубы. Можно различить породу дерева: ель. сосна, береза, липа. Различаются легкие образцы пехотного оружия: винтовка, автомат, ручной . пулемет.



	200


	Можно разглядеть в общих чертах лицо человека и детали одежды и снаряжения: поясной ремень, плечевые ремни, форму головного убора. На строении можно разглядеть отдельные бревна и доски, разбитые окна. На деревьях заметны листья. Заметна проволока на кольях проволочного заграждения. ———————————————



	100


	Можно различить черты лица человека: глаза, нос, рот; видны кисти рук и подробности снаряжения и вооружения. На строении можно разглядеть отдельные кирпичи, резные и лепные украшения, обвалившуюся штукатурку. На деревьях можно разглядеть форму и цвет листьев, кору ствола. Видны отдельные нити проволочного заграждения. Видны выступающие детали пехотного оружия.




 (Т)ТАБЛИЦЫ ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ
(Это основные снайперские баллистические таблицы для различного оружия) По возможности запомни такую таблицу для
ОРУЖИЯ ИЗ КОТОРОГО СТРЕЛЯЕШЬ
Обратите внимание на отмеченные

квадратиками деления таблицы по дальности 300 м и установке прицела 3. Ошибка в определении дистанции до цели ± 50 метров вызывает уход пули по высоте
+11 —.ц™- Это уже промах. Учитесь определять

дистанцию с отклонением не более ± 10м до цели.

Прицел 3 при дальности 100 м с превышением + 14 см - данные для пристрелки оружия.
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Тяжелые и бронебойные пули образца 1930г. калибра 7,62 мм идут ниже, чем легкие. Поправку необходимо брать такой же величины, как на деривацию, но только по вертикали.

Пробивное действие легкой пули образца 1908 г. калибра 7,62 мм на дистанции 100 метров
	Материал


	проникновения (см)



	Стальная плита


	0.5-0,7



	Железная плита


	1,2



	Кирпичная стена


	15-20



	Гравий


	10-12



	Щебень


	30



	Песок сырой, земля


	до 70



	Стена дубового дерева


	до 70



	Стена соснового дерева


	до 85



	Утрамбованный снег


	3,5 метра




Внимание! Начальная скорость пули из малокалиберной винтовки различных партий патронов колеблется в пределах 280-480 м/сек.
Бронебойная пуля калибра 7,62 мм пообивает:
	Материал


	Расстояние


	

	броню 7 мм


	400м


	без отказа



	броню 15 мм


	200м


	без отказа



	Каску


	600м


	без отказа



	Бронежилет


	450м


	без отказа



	броню 7 мм под углом 15°


	400м


	в 60% случаев



	броню 7 мм под углом 30°


	250м


	уже не пробивает




Пробивное действие 5,6 мм пули малокалиберного спортивного патрона бокового огня
начальная скорость пули 330 м/сек (дистанция 50 метров)
	Материал


	Глубина проникно​



	
	вения пули. (см)



	сталь листовая


	0,2



	железо листовое


	0,3



	щебень и гравий


	до 5.0



	Кирпич


	2,0



	Железобетон


	1.2



	песок, земля, глина


	8.0



	дуб сухой


	4,0



	фанера многослойная


	2,0



	доски сосновые


	9,0
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На дистанции 800 м - дать поправку маховиком горизонтальных поправок 0,3 тысячной (сетку в право, СТП влево), на 900 м

• 0,5 тысячной, на 1000 м - 0,6 тысячной.

(8) Поправки на ветер
Боковой ветер вызывает значительные отклонения пули от плоскости стрельбы. Поправочные данные на боковой ветер в таблицах даются на средний умеренный ветер (4-5 м/сек), дующий под прямым углом к плоскости стрельбы. Слабым ветром считается ветер 2-3 м/сек, сильным - 8-12 м/сек.

Основным установочным табличным данным является средняя скорость ветра 4-5 м/сек.

• При слабом боковом ветре - 2-3 м/сек поправку следует брать вдвое меньше, чем при. среднем ветре.
• При. сильном боковом ветре 8-12 м/сек поправка берется вдвое больше, чем при среднем умеренном.
• При- ветре, дующем под любым острым углом (60°. 45°. 3(У) к. плоскости стрельбы. поправку следует брать вдвое меньше, чем. при боковом (под углом 90е) ветре.
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Внимание: при сильном боковом ветре без острой необходимости от стрельбы лучше воздержаться и лишний раз не демаскировать себя. На дистанциях более 300 метров сильный ветер дует неравномерно, порывами на разных участках дистанции, и качество стрельбы в этих условиях будет мало
предсказуемо.

Для определения силы ветра могут служить следующие признаки (схема 30):

Слабый ветер
1) флаг колышется и отклоняется от

древка;

2) платок колышется и слегка развевается:

3) дым от трубы слабо отклоняется;

4) трава колышется;

5) на кустах колеблются ветки и листья;

6) на деревьях качаются и шелестят

листья.

Умеренный ветев

1) флаг держится развернутым и

развивается;

2) платок развевается;

3) дым от трубы отклоняется и тянется, не
развеваясь;

4) трава наклоняется к земле;

5) кусты качаются;

6) на деревьях отклоняются тонкие ветви и сильно колышутся листья.

Упрощенный способ определения величины поправок на действие бокового умеренного ветра, дующего под углом 90° в стрельбе из винтовки калибра 7,62 мм
1) поправка в маховике прицела (только на умеренный ветер и только на указанных дистанциях)
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Сильный ветер
1) флаг с шумом развевается и держится горизонтально;

2) платок рвется из рук;

3) дым из трубы резко уклоняется и разрывается;

4) трава стелется по земле:

5) кусты удерживаются наклоненными;

6) на деревьях качаются сучья и отклоняются большие ветви.
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Точка прицеливания выносится в сторону,
откуда дует ветер.

Отсчет выноса точки прицеливания в фигурах (сантиметрах или тысячных) производится от середины фигуры.

При внесении поправок на боковой ветер на дальние (свыше 400 м) расстояния следует учитывать влияние деривации.

Пример: определить боковую поправку для стрельбы из снайперской винтовки СВД на расстояние 500 метров при ветре силою 4 м/сек, дующим справа под углом 45°. Решение: табличная поправка на ветер 72 см, поправка на деривацию - 7 см, следовательно: 72 (влево) - 7 см (вправо)= =65 см (уход пули влево). Ветер косой, следовательно: 65 - 2 = 32 см. 32 см на 600 м = половине тысячной. Это полделения или один щелчок барабана горизонтальных поправок прицела ПСО-1.

Продольный ветер
Поправочные данные на продольный ветер даются в таблицах стрельбы только на сильный ветер 10 м/сек (см. в сводной баллистической таблице). Если ветер дует навстречу - табличные данные вычитаются от высоты   траектории,   если   ветер сопутствующий - прибавляются к высоте
траектории. Поправки на ветер умеренный или слабый имеют соответственно вдвое и вчетверо меньшую величину.
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 (^Г) Зависимость траектории от условий стрельбы
За нормальные (табличные) условия стрельбы приняты:

=» атмосферное давление  750 мм соответствующее высоте местности над уровнем моря 110м:

=> температура воздуха +15° С;

=s> влажность воздуха 50%;

=> полное отсутствие ветра;

=> отсутствие угла места цели.

Отклонения условий стрельбы от нормальных,    изменяя    действие сопротивления воздуха, изменяют форму траектории, удлиняя или укорачивая ее в той или иной мере.

Поправки на атмосферное давление Эти поправки обязательны при стрельбе в горах. При значительном повышении местности над уровнем моря атмосферное давление (и плотность воздуха) значительно понижается, дальность траектории (и полета) пули увеличивается. Повышение местности на каждые 100 м понижает давление на 8 мм ртутного столба.

Пример: Высота 1500 м, дальность - 600 м, определить поправку в прицеле. По сводной таблице поправок на метеоусловия

находим: на дистанции 600 м поправка по высоте траектории на каждые 10 мм ртутного столба будет составлять +3 см превышения траектории.

Превышение местности над нормальной табличной     высотой     составляет 1500-110= 1390м округленно 14 сотен. Разница    атмосферного    давления 8х14= 112 мм.

Количество десятков мм ртутного столба будет 112 + Ю - 1L Следовательно, пуля уйдет выше на Зсм х 11 =33 см. Это промах. По таблице превышений по винтовке СВД находим ближайшее значение к дистанции 600 м - это будет превышение в 74 см на дистанции 500 м.

Следовательно, если установить прицел на 5+1/2 деления, пуля попадет в точку

прицеливания    с    незначительным превышением в 4 см, что не превышает величины     рассеивания     ствола (74см + 2 = 37 см, это соответствует превы​шению траектории на дистанции 550 метров).

 (JO) Поправки на изменения температуры воздуха
Резкие изменения в температуре воздуха значительно изменяют его плотность и могут существенно отразиться на форме траектории и ее дальности. Повышенная температура (при сильной жаре) заметно увеличивает дальность траектории и требует соответствующего уменьшения углов прицеливания.

Пониженная температура (при значительном морозе) заметно уменьшает дальность траектории и требует увеличения углов прицеливания.

Поправочные данные на температуру воздуха в таблицах стрельбы даны на разницу температуры в 10° от нормальной. Для определения поправки на существующую температуру следует установить разницу ее от нормальной в десятках градусов и умножить табличную данную на число полученных

десятков.

Пример: температура воздуха -25°, дальность - 600 м, определить поправку.

Решение:   Разница   существующей температуры от нормальной табличной 40° (четыре десятка). Поправка по дальности (см. сводную таблицу поправок на метеоусловия)

на 10° на дистанции 600м =-13м. Пуля упадет

ближе   цели   на   (13 х 4) = 52 метра.

Следовательно при такой температуре на дистанции 600 м устанавливается прицел 6 и 1 /2 деления.

Изменения влажности воздуха оказывают ничтожное влияние на плотность воздуха и форму траектории, а поэтому при стрельбе не учитываются. Однако следует иметь в виду, что над открытой водной поверхностью (широкая река, озеро, море) воздух имеет повышенную влажность и значительно пониженную температуру, вследствие чего плотность его заметно больше.

Поэтому при стрельбе через широкий водоем необходимо брать дополнительную поправку по высоте. Ее размер равен величине поправки на деривацию, но. разумеется, по вертикали.

(И) Стрельба по движущимся целям
Это наиболее трудный элемент снайперской практики. Кроме умения вести точные баллистические расчеты для успешной стрельбы необходимо иметь твердые навыки стрельбы с подвижной винтовкой. При стрельбе по движущейся цели выстрелы необходимо направлять не в цель, а впереди ее движения с расчетом встречи пули с движущейся целью. Такой вынос

направления   стрельбы   называется упреждением.
Стреляющий, взяв требуемой упреждение, перемещает оружие (линию прицеливания) по направлению движения цели и впереди нее соответственно ее скорости и производит выстрел не останавливая поводки оружия! (схема 31).
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Упреждение учитывается выносом точки прицеливания в фигурах цели, в метрах, в тысячных или установкой бокового маховика. •

При фланговом (фронтальном) движении

цели упреждение в метрах равно скорости движения цели, умноженной на время полета пули до цели в секундах (см. основную снайперскую таблицу).

При боевой стрельбе определить точно угол движения цели невозможно, поэтому упреждение практически берется полностью при движении цели под углом близким к прямому (90°, 60°, схема 32) и половина - при более острых углах (косом движении, схема 33).
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Скорости движения целей в боевых условиях приняты:

=» бегущий в атаку пехотинец - 3 м/сек -
10 км/час;

=> резко перебегающий пехотинец - 4 м/сек -

13 км/ч;
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=> бегущий изо всех сил пехотинец - 4,5 м/сек

- 15 км/час;

=» велосипедист - 4,5 м/сек - 15 км/ч;

=> мотоцикл по пересеченной местности -

6 м/сек - 20 км/ч;

=> парашютист - 6 м/сек - 20 км/ч;

=> стартующая автомашина - 6 м/сек -

20 км/ч:

=> маршевая скорость автомашины по шоссе

- 18 м/сек - 60 км/час;
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 (l2) Стрельба по воздушным целям
Стрельба из стрелкового оружия по воздушным целям - самолетам и пара​шютистам (без зенитных прицелов) ведется на расстоянии 500 метров (не больше) с прицелом «З». Установка прицела «З» при больших углах места цели обеспечивает на этих расстояниях получение средней траектории, не выходящей по высоте за пределы цели.

При стрельбе по пикирующему на стрелка самолету или вертолету, заходящему на цель, когда линия прицеливания и направление полета пули совпадают с курсом самолета (вертолета) упреждение не требуется. При всех других направлениях полета самолета (вертолета) необходимо брать упреждение в зависимости от скорости его полета и времени полета пули.

Линейная величина упреждения указана в таблице
При стрельбе по самолетам (вертолетам) упреждение берется обычно в видимых размерах фюзеляжа (корпуса) цели. Упреждения в фюзеляжах берутся независимо от направления полета цели.
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